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ARRETENE v U 01 30 3 MmNt pu_ 29 SEPT 2006
portant réglementation de la fourniture du service
d’'information aéronautique dans |'espace aérien et
sur le territoire camerounais.-

LE MINISTRE DES TRANSPORTS,

la Constitution ;

la convention relative a l'aviation civile internationale ratifiée le 15 janvier 1960 ;

la loi n® 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de |'aviation civile ;

le décret n° 99/198 du 16 septembre 1999 portant organisation et fonctionnement
de I'Autorité Aéronautique ;

le décret n® 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du
Gouvernement ; .

le décret n° 2004/322 du 08 décembre 2004 portant formation du Gouvernement ;

le décret n® 2005/173 du 26 mai 2005 portant organisation du ministere des
Transports ;

le décret n°® 2003/2033/PM du 04 septembre 2003 relatif a la navigation aérienne
dans l'espace aérien et sur le territoire camerounais,

ARRETE :

ARTICLE 1% - Le présent arrété porte, en annexe, réglementation de la fourniture du
service d'information aéronautique dans |'espace aérien et sur le territoire camerounais.

ARTICLE 2.- Le Directeur Général de |'Autcrité Aéronautique est chargé de l'exécution du
présent arrété qui sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au
journal officiel en francais et en anglais

YAOUNDE, le 79 SEPT 2006
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ANNEXE A L’ARRETENe ¥ 0001303 ppnrpy_ 28 SEPT 20

PORTANT REGLEM’ENTATION DE LA FOURNITURE DU SERVICE
D’INFORMATION AERONAUTIQUE DANS L’ESPACE AERIEN ET SUR
LE TERRITOCIRE CAMEROUNAIS
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CHAPITRE 19 - INTRODUCTION

Le service dinformation aéronautique a pour objet l'acheminement des renseignements et données
nécessaires a la sécurité, a la régularité et a l'efficacité de la navigation aérienne internationale.

Le role et I''mportance des informations et données aéronautiques ont considerablement changé avec la
mise en oeuvre de la navigation de surface (RNAV), de la qualité de navigation requise (RNP) et de
systemes de navigation de bord informatises

Des informations ou données aéronautiques altérées ou erronées peuvent compromettre la sécurité de la
navigation aérienne.

La présente annexe établit les régles pour la fourniture du service d’information aéronautique dans
I’espace aérien et sur le territoire camerounais.
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CHAPITRE 2 - DEFINITIONS

Dans la présente annexe, les définitions suivantes sont admises :

Aéroport international : tout aéroport que I'Etat du Cameroun a designé comme aéroport d'entrée et de
sortie, destiné au trafic aérien international et ou s'accomplissent les formalités de douane, de controle
des personnes, de santé publique, de controle vétérinaire et phytosanitaire et autres formalités
analogues.

AIRA :.acronyme désignant un systéme qui a pour but la notification a l'avance, sur la base de dates
communes de mise en vigueur, de circonstances impliquant des changements importants dans les
pratiques d'exploitation.

Aire de manauvre : partie d'un aérodrome a utiliser pour les décollages, les atterrissages et la
circulation des aéronefs a la surface, 4 l'exclusion des aires de trafic.

Aire de mouvemen :. partie d'un aérodrome a utiliser pour les décollages, les atterrissages et la
circulation des aéronefs a la surface, et qui comprend l'aire de manceuvre et les aires de trafic.

Amendement DAIP : modification permanente de l'information publiée dans I'AIP.
Application : manipulation et traitement des données pour satisfaire aux besoins des utilisateurs

ASHTAM : NOTAM d'une série spéciale notifiant sur un modéle d'imprimé spécial, un changement de
l'activité d'un voican, une éruption volcanique ou un nuage de cendres volcaniques qui ont de
I'importance pour l'exploitation.

Assemblage : processus qui consiste a réunir, dans une base de données, des données provenant de
plusieurs sources et a établir une base de départ pour leur traitement ultérieur. La phase d'assemblage
comprend la vérification des données et la rectification des erreurs et omissions qui ont été décelées.

Assurance de la qualité : ensemble des activités préétablies et sysiématiques mises en oeuvre dans le
cadre du systéme qualité, et démontrées en tant que de besoin, pour donner la confiance appropriée en
ce qu'une entité satisfera aux exigences pour la qualité.

Attribut d'entité : caractéristique d'une entité.

Base de données : un ou plusieurs fichiers de données structurés de maniére a permettre a des
applications appropriées d'en extraire de linformation et de les actualiser. Ce terme se rapporte
essentiellement & des données stockées sous forme électronique et accessibles au moyen d'un
ordinateur plutdt qu'a des fichiers d'enregistrements physiques.

Bulletin  d'information prévol (PIB :.expos¢ de linformation NOTAM en vigueur ayant de
l'importance pour l'exploitation, établi avant un vol.

Bureau NOTAM international (NOF) : tout bureau désigné par I’Etat du Cameroun pour échanger des
NOTAM sur le plan international.
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Calendrier : systeme de référence temporel discret qui sert de base @ la definition de la position
temporelle avec une résolution de un jour,

Calendrier grégorien : calendrier d'usage courant. Introduit en 1582 pour définir une annee qui soit
plus proche de I'année tropique que celle du calendrier julien

Circulaire d'information aéronautique (AIC) : avis contenant des renseignements qui ne satisfont pas
aux conditions d'émission dun NOTAM ou dinsertion dans une publication d'information
aéronautique, mais qui concernent la sécurité des vols. la navigation aérienne, ou d'autres questions
techniques, administratives ou legislatives.

Contréle de redondance cyclique (CRC) : algorithme mathématique appliqué & I'expression numérique
des données qui procure un certain degré d'assurance contre la perte ou l'altération de donnces.

Couverture végétal :. sol nu augmenté de la hauteur de la végétation.

Déclinaison de station : écart entre la direction de la radiale zéro degré d'une station VOR et la
direction du nord vrai, déterminé au moment de I'étalonnage de la station.

Dispositions relatives au transit direct : dispositions spéciales, approuvées par les pouvoirs publics
compétents, par lesquelles le trafic qui effectue un arrét de courte durée lors de son passage dans le
territoire de I'Etat du Cameroun peut rester sous le controle direct desdits pouvoirs publics.

Distance géodésique : plus courte distance entre deux (2) points quelconques-d'un ellipsoide obtenu
mathématiquement.

Données aéronautiques : faits, concepts ou instructions aéronautiques représentés sous une forme
conventionnelle convenant a la communication, a l'interprétation ou au traitement.

a) données critiques : données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraine une forte
: probabilité que la sécurité de la poursuite du vol et de l'atterrissage d'un aéronef soit
sérieusement compromise, avec un risque de catastrophe;

b) données essentielles - données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraine une faible
probabilité que la sécurité de la poursuite du vol et de l'atterrissage d'un aéronef soit
sérieusement compromise, avec un risque de catastrophe,

c) données ordinaires : données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraine une tres
faible probabilité que la sécurité de la poursuite du vol et de l'atterrissage d'un aéronef soit
sérieusement compromise, avec un risque de catastrophe.

Ensemble de données : collection identifiable de données

Entité : abstraction d'un phénoméne du monde réel.

Etape : route ou trongon de route parcouru sans escale.

Exigences pour la qualité : expression des besoins, ou leur traduction en un ensemble d'exigences

exprimées en termes quantitatifs ou qualitatifs pour les caractéristiques d'une entité afin de permettre sa
réalisation et son examen
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Géoide : surface équipotentielle du champ de pesanteur terrestre qui comcide avec le niveau moven de
la mer (MSL) hors perturbations et avec son prolongement continu a travers les continents

Gestion de la qualité : ensemble des activités de la fonction générale de management qui determinent
la politique qualité, les objectifs et les responsabilités, et les mettent en oeuvre par des moyens tels que
la planification de la qualité, la maitrise de la qualité, l'assurance de la qualité et I'amelioration de la
qualité dans le cadre du systéme qualité.

Hauteur : distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé a un point, et un niveau de
référence speécifié.

Hauteur au-dessus de l'ellipsoide : hauteur par rapport a l'ellipsoide de référence, comptée suivant la
normale extérieure a l'ellipsoide qui passe par le point en question.

Hauteur ortho métrique : hauteur d'un point par rapport au géoide, généralement présentée comme une
hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer (altitude).

Hélistation : aérodrome ou aire définie sur une construction, destiné a étre utilisé, en totalité ou en
partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des hélicopteéres a la surface.

information aéronautique : information résultant de l'assemblage, de l'analyse et du formatage de
données aéronautiques.

Iniégrité des données aéronautiques : degré d'assurance qu'une donnée aéronautique et sa valeur n'ont
pas eté perdues ou altérées depuis la création de la donnée ou sa modification autonisée.

Maitrise de la qualité : techniques et activités a caractére opérationnel utilisées pour satisfaire aux
exigences pour la qualité

Métadonnées : données qui décrivent et documentent des données)

Modéle numérique d’altitude (DEM) : représentation de la surface d'un terrain au moyen de valeurs
d'altitude continues a tous les points d'intersection d'une grille définie par rapport a un référentiel
commun. Ce terme est équivalent & «modeéle numérique de terrainy.

NOTAM : avis diffusé par télécommunication et donnant, sur l'établissement, I'état ou la modification
d'une installation, d'un service, d'une procédure aéronautiques, ou d'un danger pour la navigation
a¢rienne, des renseignements qu'il est essentiel de communiquer a temps au personnel chargé des
opérations aériennes.

Obstacle : tout ou partie d'un objet fixe qu’il soit temporaire ou permanen, ou mobile qui est situé sur
une aire destinée 4 la circulation des aéronefs a la surface ou qui fait saillie au- dessus d'une surface
définie destinée & protéger les aéronefs en vol.

Ondulation du géoide : distance du géoide au-dessus ou au-dessous de lellipsoide de référence
mathématique.

Opération sur une entité : opération que peut exécuter chaque instance d'un type d'entité
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Pas de muaille - distance angulaire ou lincaire entre deux (2) points d'altitude adjacents,

Planimétric - ensemble des éléments construits par I'homme a la surface de la terre, tels que villes,
voies ferrées et canaux.

Position (géographique) : position d'un point sur la surface de la terre, definie par un ensemble de
coordonnées (latitude et longitude) ayant pour rétérence l'ellipsoide de référence mathématique.

Précision (d'une valeur) : degré de conformité entre une valeur mesurée ou estimee et la valeur réelle.

Précision d'un processus de mesure :. plus petite différence qu'un processus de mesure permet de
distinguer de fagon fiable.

Présentation : présentation de l'information a I'étre humain.

Principes des facteurs humains : principes qui s'appliquent a la conception, a la certification, a la
formation, aux opérations et i la maintenance et qui visent a assurer la sécurité de l'interface entre l'étre
humain et les autres composantes des systémes par une prise en compte appropriée des performances
humaines.

Produit - ensemble de données ou série d'ensembles de données conforme a une spécification de
produit

Produit AIS : information aéronautique fournie sous forme d'éléments du systeme intégré
d'information aéronautique, comprenant les cartes aéronautiques, mais excluant les NOTAM et les PIB,
ou sous forme électronique.

Publication d'information aéronautique (AIP) : publication faite par un Etat, ou sous son autorisation
renfermant des informations aéronautiques de caractére durable et essentielles a la navigation aérienne.

Qualité : ensemble des caractéristiques d'une entité qui lui conférent I'aptitude a satisfaire des besoins
exprimés ou implicites

Qualité des données : degré ou niveau de confiance que les données fournies répondent aux exigences
de leurs utilisateurs en matiére de précision, de résolution et d'intégrité.

Référentie :. toute quantité ou tout ensemble de quantités pouvant servir de référence ou de base pour
calculer d'autres quantités

Référentiel géodésique : ensemble minimal de paramétres nécessaire pour définir la situation et
I'orientation du systéme de référence local par rapport au systéme ou cadre de référence mondial.

Relation entre entités : relation qui lie des instances d'un type d'entit¢ & des instances du méme type
d'entité ou d'un type d'entité différent

Relief : inégalités d'altitude de la surface de la terre, représentées sur les cartes aéronautiques au moyen
de courbes de niveau, de teintes hypsométriques, d'estampage ou de points cotés.
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Résolution - nombre d'unités ou de chiffres jusquauquel est exprimée et utilisee une valeur mesurée ou
calculée.

Série d'ensembles de données : collection d'ensembles de données ayant ia méme spécification de
produit

Service d'information aéronautique (AILS) : service chargé de fournir, dans une zone de couverture
définie, linformation ou les données aéronautiques nécessaires a la sécurite, a la régularité et a
I'efficacité de la navigation aérienne.

Sol nu : surface de la terre comprenant les étendues d'eau ainsi que la glace et la neige pérennes, mais
excluant la végétation et les objets artificiels.

Spécification de produir : description détaillée d'un ensemble de données ou d'une série d'ensembles de
données et informations supplémentaires permettant de créer l'ensemble de données, de le fournir a une
autre partie et a cette autre partie de l'utiliser

Supplément d'AIP : pages spéciales de I'AIP ou sont publiées des modifications temporaires de
l'information contenue dans I'AIP.

Surface de collecte de données d'obstacles ou de terrain : surface définie destinée a la collecte des
données d'obstacles ou de terrain.

Systéme intégré d'information aéronautique : systéme composé des €léments suivants |

- AIP, y compris ses amendements;,
— suppléments d'AIP; - NOTAM et PIB; - AIC ;
— Ilistes récapitulatives et listes des NOTAM valides.

Systéme qualité : ensemble de l'organisation, des procédures, des processus et des moyens nécessaires
pour mettre en oeuvre le management de la qualité

Terrain : surface de la terre contenant des entités naturelles telles que montagnes, collines, crétes,
vallées, étendues d'eau, glace et neige pérennes, mais excluant les obstacles. Dans la pratique, le
terrain représente, selon la méthode de collecte des données, la surface continue qui existe au niveau du

sol nu, du sommet de la couverture végétale ou entre les deux et qui est aussi appelée «premiére surface
réfléchissantey .

Tragabilité : aptitude a retrouver [l'historique, l'utilisation ou la localisation d'une entité au moyen
d'identifications enregistrées

Type d'entité : classe de phénoméne du monde réel ayant des propriétés communes

Validation : confirmation par examen et apport de preuves tangibles que les exigences particuliéres
pour un usage spécifique prévu sont satisfaites

Vérification : confirmation par examen et apport de preuves tangibles que les exigences spécifiées ont
été satisfaites

SERVICES DU PREMIER MINISTRE
VIS 9138

002880 15 SEP.06

PRIME MINISTER'S OFFICE e,




Zone dangereuse : espace aérien de dimensions definies, a linterieur duquel des activités dangereuses
pour le vol des aéronefs peut se dérouler pendant des périodes spécifiees.

Zone d'identification de défense aérienne (ADIZ) : espace aérien désigne spécial, de dimensions
définies, a lintérieur duquel les aéronefs doivent se soumetre a des procédures spéciales
d'identification et/ou de compte rendu en plus de suivre les procédures des services de la circulation
aérienne (ATS).

Zone interdite : espace aérien de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales
d'un Etat, dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit.

Zone réglementé :. espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux

territoriales d'un Etat, dans les limites duquel le vol des aéronefs est subordonné & certaines conditions
spécifiées.
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CHAPITRE 3 - GENERALITES

3.1 - Responsabilités et fonctions

311 - (1) L™ Autorité aeronautique est chargee de I’organisation et de la supervision de la fourniture
du service d'information aeronautique dans I"espace aérien et sur !"ensemble du territoire camerounais

(2) La fourniture des services d’information et de cartes aéronautiques est organisée en trois (3)
niveaux . 'informateur national, I'informateur principal et l'informateur local. Une instruction de
I’ Autorité aéronautique precise les termes de cette organisation et le role de chaque intervenant.

3.1.1.1 - L'Autorité acronautique reste responsable de l'information publiee méme lorsque I'Etat du
Cameroun a conclu une entente avec un ou plusieurs autres Etats en vue d'assurer un service en
commun et ou a confié tout ou partie de ce service a un organisme prive. Cet Etat ou cet organisme doit
se conformer aux dispositions de la présente annexe

3.1.1.2. - Les informations aéronautiques publiées pour I’Etat du Cameroun ou en son nom doivent
indiquer clairement que ces informations sont publiées avec l'autorisation de I’ Autorité aéronautique.

3.1.1.2.1 L’ Autorité aéronautique doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les informations
et données acronautiques fournies concernant |’espace aérien et le territoire camerounais, soient
sutfisantes, de qualité requise et communiquées a temps. Ces mesures comprennent notamment des
arrangements destinés a assurer que tous les services de I'Etat associés a l'exploitation des aéronefs
communiquent en temps vouiu les informations et donnees requises au service d'information
aéronautique.

3.1.1.3. Lorsque le service d’information aéronautique n'est pas fourni vingt quatre (24) heures sur
vingt quatre (24), il doit étre assuré durant la totalité de la période au cours de laquelle un aéronef vole
dans la région dont est chargé le service d'information aéronautique ainsi que pendant les deux (2)
heures qui précedent et qui suivent ladite période. Le service doit également étre assuré a tout autre
moment lorsqu'un organisme au sol compétent en fait la demande.

3.1.2. Le service d'information aéronautique doit obtenir, en outre, les renseignements dont il a besoin
pour assurer le service d'information avant le vol et pour répondre aux besoins de I'information en vol,
en ayant recours aux services d'information aéronautique d'autres Etats ou éventuellement aux autres
sources disponibles.

3.1.3 Les informations et données aéronautiques provenant des services d'information aéronautique
d'autres Etats doivent indiquer clairement, lorsqu'elles sont diffusées, qu'elles sont publiées avec
l'autorisation de I’autorité compétente de I’Etat concerné.

3.1.4. Les informations et données aéronautiques provenant des sources autres que celle d’un Etat
doivent étre vérifiées avant d'étre diffusées; si eiles ne sont pas vérifiables, cela doit étre clairement
indiqué.
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